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гидроцилиндры МC75
гидроцилиндрЫ порШневЫе серии Mс

Мс75/30xS-3(4).44

Îáîçíà÷åíèå ãèäðîöèëèíäðà S, ìì L, ìì Ìàññà, êã

ÌÑ75/30õ80-3(4).44(395) 80±2,5 395±2,5 9,6

ÌÑ75/30õ110-3(4).44(425) 110±2,5 425±2,5 9,9

ÌÑ75/30õ200-3(4).44(515) 200±3 515±3 12,1

ÌÑ75/30õ250-3(4).44(565) 250±3 565±3 12,6

ÌÑ75/30õ280-3(4).44(595) 280±3 595±3 12,9

ÌÑ75/30õ320-3(4).44(635) 320±3 635±3 13,3

Диаметр поршня, мм 75
Диаметр штока, мм 30

Давление, МПа
номинальное  16(20)
максимальное 20(25)

Усилие на штоке, кН
толкающее 70,62(88,34)
тянущее 59,36(74,20)

Скорость поршня, м/с
номинальная 0,2
максимальная 0,3
Гидромеханический КПД 0,94

технические характеристики

применяемость: 
Гидросистемы тракторов и сельхозмашин.
Посевные комплексы “Сириус” ПАО “Червона Зирка”. 
Выносные гидроцилиндры в комплекте поставки тракторов 
ЮМЗ, МТЗ.


